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LEGGEANVISNING FOR FIRKANT OG REKTANGULÆRE FLIS
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PRODUKTER

Natursten herer naturlig inn i norske hager -
bide av estetiske og praktiske arsaker. Et na-
turmateriale | naturen, med sarpreget og leven-
de utseende, som motstar rate, vaer og vind, sli-
tasje ~ og taler store pakjenninger.

Produkter tilpasset bruk i utemiljeet produse-
res av en rekke norske stensorter ~ mest kjent
er granitt, gneis og div. skifertyper. Produkier
av natursten kan tilpasses nesten afle tenkelige
formal i hagemiljeet — kun fantasien setter gren-
ser for deres anvendelse.

A 14 til et tiltalende utemilie i natursten med
fitt egeninnsats er heller ikke vanskelig. Setting
og legging er snakk om teknikk, og du skal
ikke holde pa lenge fer du far grepet pad arbei-
det. Studér derfor denne instruksjonsfolderen
far du setter igang. Skulle du likevel veere i tvil
om noe, sa kontakt den lokale stenleverande-
ren. Lykke til!

SKIFER

Skifer produseres vesentlig 1 helleformater.

Skiferheller anvendes szrlig som markbeleg-
ninger, belegg pa terrasser, trapper og murer.

Godt kjent er vel bruddheliene (villhellene),
med sin uregelmessige, naturlige form. Kantene
er ikke bearbeidet (bruddkant). Slike heller sor-
teres etter sterreise og tykkelse — eks.: Tykkel-
ser: 10-25, 25-40 osv. — Sterrelser: Over 0,12
m?, over 0,5 m?.

Formgitte heller er bearbeidet til bestemte for-
mater. Disse er helst rektangulare ~ kalles dgsé
gulvheller. Slike faes i forskjellige bredder (eks.
20, 30, 40, 50 cm.) og med fallende eller be-
stemte lengder. Tykkelser kan velges innen git-
te grenser (eks. 10-20, 20-30). Kantene er be-
arbeidet i en eller annen utferelse: Saget, klip-
pet, brukkete (knekket) eller hugget.

Andre produkter er: Murskifer, trinn, avdek-
ningsplater.

Skiferheller for hagen kan ha ulike kanter, av-
hengig av bearbeiding av hellene og av skifer-
kvaliteten.

KLIPPET/SVEIPET KANT

evn, rett natur-
kant, skrar mot
undersiden.

HUGGET/BRUKKET KAN

evn, rett natur-
kant - vinkefrett

Snittflate
tter saging.
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Markbelegninger utformes efter personlige
ansker og uttrykk. Med natursten kan belegget
0gsa gis en dimensjon med sammenstilling av
naturmaterialer i naturomgivelser.

Uansett material- eller produktvalg, kreves
det et visst kjennskap til behandlingen av pro-
duktene om ergrelser under arbeidet skal unn-
gas - og en avgjerende forutsetning for et godt
resultat er et tilfredsstiliende fundament for be-
legget.

FUNDAMENTERING

Selv stenmaterialenes gode egenskaper kan
ikke rette opp et darlig underlag. Et varig og
brukbart belegg krever et skikkelig fundament.

Fundamenteringen skal ferst og fremst sikre
mot skadewfra frost og opptining, og skal forde-
le belastningene pa belegget tif undergrunnen.
Samtidig vil fundamentet vaere grunniaget for et
plant og jevnt belegg.

Fundamentets oppbygning avhenger av un-
dergrunnens beskaffenhet. av klima og av de
belastninger belegget vil utsettes for.

Grovt deles undergrunnen inn i «telefarlign og
«ikke-telefarlig», og en kan anta at jordarter
som kan betegnes «telefarlig» ogsa er de som
kan motstd minst belastning.

«lkke-telefarlig» grunn:

Belegninger med kun gangtrafikk (sitteplasser)
p& «ikke-telefarligr undergrunn krever ingen
spesiell fundamentering.

Det legges ut en sandpute som komprimeres
(vannes og tromles) og rettes av pa toppen.
Med skiferheller ber sandtykkeisen vare min. 8
cm, og min. 10 cm. for gatesten.

Med kjeretrafikk ma det stilles strengere krav
til undergrunnen - dersom det er tvil om bare-

KJIPRETRAFIKK

SKIFER MIN 5¢CM
(ALY GATESTEN)

SANDPUTE
CAIOCM

GRS /PUKK
25-50 vt

FILTERLAG 6RUS /SAND =
CA VO CM y

TELEFARLIE GRUNN

evnen, utferes fundamentet som beskrevet for
«telefarlig» grunn.

«Telefarlig» grunn:

Slike masser ma skiftes ut til nadvendig dybde
og erstattes med komprimerte «ikke-telefarlige»
masser.

For belegg med gangtrafikk kan fundamente-
ringen vaere: Ca. 15 cm. grus/pukk. Min. 8-10
¢m. sandpute, avrettes.

For kjeretrafikk ber fundamentet minst vaere:
Ca. 10 cm. grus/sand. Ca. 25-50 cm. grus/
pukk (avhengig av undergrunn og belastning).
Min. 8-10 cm. sandpute, avreties. Alle masser
komprimeres godt.

GANGTRAFIKK

SKIFER-MIN 2,5CM
oz (ALT GATESTEN)
- SANDCA locM

GRUS/PUKK
BB CA 13CM

TELEFARLIE 6RUNN

" Fundamentering pa telefarlig grunn
(leire) ma gjeres skikkelig skal
resultatet bii godt. Dybden pa funda-
menteringen avhenger av trafikkbelastningen.

Avretting av sandputer etter komprimering
ved hjelp av lirer for riktig hayde og event. fall.
Husk, mot husvegger ma belegget falle utover i
en bredde pa min. 2 meter.

BETONG MORTEL

Fundamentet kan godt inneholde en stept, ar-
mert betongplate. Fundamentdybder ber da
min. veere som angitt over — og av samme typer
masse.

P4 betong settes belegget | mortel - tykkelse
2-3 cm. Ta hensyn til merteltykkelsen ved ut-
steping av betongplater.

MIN. 2 METER ———|
BALL CA |1 357

Fra husvegg mé belegget legges med fall
— min. 2 m. ut!
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Skifer er et svaert vanlig belegg i hagemiljeet
—men det finnes flere typer av skifer. Vi bar vite
hvordan disse skal behandles - kappes, hug-
ges, tilpasses osv..

Det kan vare lennsomt & sette sammen be-
legget og & tilpasse hellene far selve leggingen
begynner.

Bruk skifer med folgende tykkelser:
Gangtrafikk - lagt i sand: 25-40 mm.
Gangtrafikk - satt i mertel: Min. 10 mm.
Kjaretrafikk — lagt i sand: 50-60 mm.
Kjaretrafikk - satt | mertel: Min. 25 mm.

Hugging — pa skra mot undersiden.

TILPASNING - HUGGING

Hellene passes til ved & hugge kanter og hjer-
ner. Omfanget av tilhugging avhenger av krav til
fuger:

— Ingen spesielle krav tii fuger - liten tilpas-
ning.

— Krav til jevne fuger ~ hellene ma formes (pd
forhand).

Tit selve kanthuggingen brukes slager eller
tung hammer. Bruk mer felelse enn styrke og
bruk riktig teknikk.

Legg hellen pa et stabilt, fast underlag (bord
e.l.), med hellekanten savidt utenfor underla-
gets kant«SIA med lette slag mot skiferkanten -
pa skrd mot undersiden (se siste side). Husk -
litt om gangen.

KAPPING - DELING

Dersom hellene md deles eller sterre deler
kappes vekk, ma teknikken tilpasses skiferty-
pen.

For Oppdalskifer eller liknende typer utferes
slike kappinger ved & «knekke» hellen:

Lag et godt riss (1-2 mm) pa hellens oversi-
de, ved gjentatt bruk av riperen (5-6 ganger).
Bruk makt.

Snu heilen og overfer risset til baksiden.
Legg an den korteste kanten pa et bord e.l. slik
at risset sa vidt er kiar av underlaget.

Med en butt gjenstand (meisel) slas svakt,
men bestemt mot hellens bakside, reft over ris-
set. Fiytt meiselen langs risset - fortsett til hel-
len knekker. Om nedvendig rengjer kanten ved
hugging.

Minste avstand fra kant for knekkepunkt ber
vare 5 cm. Med tykkere heller ber denne av-
standen okes.

Bruk meisel langs sporet pd baksiden

For Altaskifer, glimmerskifer og tilsvarende
kvaliteter ber risset pa oversiden lages dypere,
og med hjelp av vinkelsliper m/kappeskive. For
gvrig samme framgangsmate som beskrevet
over.

Ved kjep av skifer vil forhandleren gi opplys-
ning om hvitke metode som ber brukes ved

kapping.

i

Overfer sporet til baksiden.
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Det brukes samme framgangsméte ved leg-
ging bade av huggne eller skarne heller samt
bruddheller. De ferdige heliene ma bare kappes
- deles ved avslutninger.

Bruddheflene m3 tiipasses en for en og leg-

ges vanligvis ut i et tilfeidig menster. Bare fin-
gernemme folk ber ta sikte pd 4 hugge sammen
bruddheller med rette kanter. Det mest vanlige
er at en passer sammen hellene slik at fugene
blir avrundede og varierte. Merk pa oppd hellen
ca. den form den skal ha. Forflytt hellen etter
hvert som en slar av kanten. Legg hellen an mot
et bord, vinkeljern eller en annen stein. Sia av
bit for bit med «snertne» slag med en forholds-
vis lett hammer. Dersom hellene er litt tykke,
sld slik at noe av underkanten blir skallet av
farst.
Hellene legges pa avrettet sandpute. Justering
p.g.a. varierende tykkelse skjer ved at en skra-
per unna eller legger pA mere sand. Pass pa at
hellene ikke rir pa midten. Stamp hellen lett
med en planke-ende.

MORTELFUG ER(JURDFUKTIG)
SKIFER j0-25MH g

JORDFUKTIG
M@RTEL - 25-30HN

133 ELLER I:¢

BETONG
UNDERLAG

FUGING

Heller lagt i sand kan fuges med sand og
saes til med grass, (tilsett noe torvstra). lkke
fyll fugene heft opp nar grass skal brukes.

Fugesanden fordeles utover belegget og kos-
tes ned i fugene. Gjenta operasjonen.
LEGGING | MARTEL:
Farste bud for legging av heller i martel er at tele
ikke far virke pa hellene. Mertelsjiktet ber veere
20-30 mm, og blanding av sement og sand 1:3
~1:4. Det er viktig at mertelen er passe fuktig
{jordfuktig). Avbrytes leggingen er det bare 1a
bort overfledig utlagt mertel. Hellene slemmes
pé& undersiden med sement/sand 1:1 til velling-
konsistens fer legging.

RAD 0G VINK

KNEKKING AV SKIFERHELLER

Husk:

— Lag spor pa rettsiden

— Snu hellen og legg an mot stabilt underlag

— SI4 besternt pa baksiden (undersiden) ved
sporet

— Min. 5 cm. fra kant til spor for godt resultat.

s

il 5 AP - ,.——?y:—-
. SPOR PR UNDERSIDEN, i

KANTHUGGING

Husk:

— Bruk falelse - ikke makt

— Sla pa skrd mot undersiden

— Hugg vekk litt av gangen - gjenta
operasjonen.

I
i
1

Rubbelmenster.

S

Fallende lengder i forbandt.





Vedlagt følger forslag til mønster for

Flis, klipt eller saget!
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Design 8





Lykke til med et trivelig arbeid – og et godt resultat !

Har du ytterligere spørsmål?


Ta kontakt med oss på telefon:


78 43 43 22 eller pr. faks:


78 43 63 26 eller pr. e-mail:


� HYPERLINK "mailto:post@alta-skiferbrudd.no" ��post@alta-skiferbrudd.no�


� HYPERLINK "http://www.alta-skiferbrudd.no" ��www.alta-skiferbrudd.no�





Vi skal bistå deg slik at du kan legge flisene selv.








